ja C k Design: IP44.de

IP44.DE outside lighting®

Produktdatenblatt data sheet

inkl. 2 x Schutzkontaktsteck-

dosen (belgische/franzésische/

Schweizer Norm moglich)

Material:
Aluminiumguss
pulverbeschichtet

incl. 2 x safety sockets
(Belgian/French/Swiss
norm possible)

material:
aluminium die-casting
powder-coated

Installation: Schutzart: installation: protection class:
Anschlussklemme IP54 connection terminal IP54
5x1,5mm? 5x1,5mm?;
Durchgangsverdrahtung mit possibility of through
Y-Verbinderin der Saule wiring with Y-connector
maoglich inside pillar
Montage: assembly:
Bauseitiges Fundament oder onsite foundation or
befestigter Untergrund solid ground
Farbe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.
colour item no. item no. item no.
90
15 - - -
o . EUR-norm BE+FR-norm CH-norm
o P
wn
I anthracite 55090-AN 55090-BEFR-AN 55090-CH-AN
RAL 7016
i I cool brown 55090-CB 55090-BEFR-CB 55090-CH-CB
Groge i I deep black 55090-BL 55090-BEFR-BL 55090-CH-BL
réBe in mm
size in mm RAL 9005
Zubehor Art.-Nr.
accessory item no.
Y-Verbinder 55312
Y-connector
Erdstick 55099

anchorage unit

IP44.de outside lighting

MUhlenstraBe 20.33378 Rheda-Wiedenbrick . Germany
T +4952425797-0.welcome@IP44.de. www.IP44.de

IP44.de behalt sich spatere Produktanpassungen auch ohne Ankiindigung vor.
IP44.dereserves theright to product adaptions at any time, without prior notice.
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